Sicherheitsdatenblatt Seite: 1/7

gemaR 1907/2006/EG, Artikel 31 APPIIChem Druckdatum: 01.11.2012
Uberarbeitet am: 01.11.2012

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und deésrdehmens

- Produktidentifikator
- Handelsname: Oxalséure - Losung 10 % reinst

- Artikelnummer: A3334

- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffen@Gemischs und Verwendungen, von denen abgerate
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

-Verwendung des Stoffes / des Gemischaborchemikalie

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitseiablatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

AppliChem GmbH

Ottoweg 4

D-64291 Darmstadt

msds@applichem.com

- Auskunftgebender BereichAbteilung Qualitéatskontrolle / Dep. Quality Control
- Notrufnummer: +49(0)6151 93570 (wahrend der normalen Geschéatesadilnside normal business hours)

2 Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO07

Acute Tox. 4 H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschhuck
Acute Tox. 4 H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontak

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richmie 1999/45/EG
Xn; Gesundheitsschadlich

R21/22: Gesundheitsschadlich bei Bertihrung mitHmnt und beim Verschlucken.

- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grunes Berechnungsverfahrens der "Allgemeineg
Einstufungsrichtlinie flir Zubereitungen der EG"der letztgultigen Fassung.

- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG4kis, ist jedoch ergédnzt durch Angaben aus d
Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme

GHS07

- SignalwortAchtung

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Oxalsaure
- Gefahrenhinweise

H302+H312 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken étiertkontakt.
- Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/AugenschutiiGeshutz tragen.
P301+P330+P331 BElI VERSCHLUCKEN: Mund ausspilen.NKEtbrechen herbeifiihren.
P302+P352 BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasserd Seife waschen.

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen meféhgichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 144-62-7 Oxalséaure ® XnRrR2122 ] >5-<10%

EINECS: 205-634-3 <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312
- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise eandAbschnitt 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-Maf3nahmen
- Nach Einatmen:Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Mit reichlich Wasser abwaschen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt uflieRendem Wasser spiilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken:
Mund ausspulen.
Wasser trinken lassen (maximal 2 Trinkglaser).
Arztlicher Behandlung zufiihren.
- Hinweise fur den Arzt:
- Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptamme Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbemdung
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

5Malnahmen zur Brandbekdmpfung

- Léschmittel
- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprilhstrahl. GréRenmam® mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
FeuerldschmaRnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende GefaK&hlenstoffoxide (CO, CO2)
- Hinweise fir die Brandbekdmpfung
- Besondere Schutzausriistunggmgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Brandriickstande und kontaminiertes Loschwasser emisatsprechend den behérdlichen Vorschriften
entsorgt werden.
Entweichende Dampfe mit Wasser niederschlagen.

6 MalRBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmallnahmen, Schutzausnggto und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Substanzkontakt vermeiden.

- Umweltschutzmaf3nahmerNicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundger gelangen lassen.

- Methoden und Material fuir Riickhaltung und Reinigung

Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13smrgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Nachreinigen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

7 Handhabung und Lagerung

-Handhabung:
- Schutzmaflinahmen zur sicheren HandhabuAgrosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschut€eine besonderen Malinahmen erforderlich.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlcksigning von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und BehélteiKeine besonderen Anforderungen.

- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungaéehélter geschlossen halten.

- Empfohlene Lagertemperatur+15 - +25°C

- Lagerklasse:10-13

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -

- Spezifische Endanwendungefeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/PersohicSchutzausriistungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxcten Grenzwerten:
144-62-7 Oxalsaure

AGW, 1 E mg/m3
1(1);H, EU, 13

- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid-isten.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemalf3nahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrédnken und Futtermittehnifi@lten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Kontaminierte Kleidung sofort wechseln.

- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfilferat; bei intensiver bzw. langerer Expositior
umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.
Atemschutz erforderlich beim Auftreten von Damgferdsolen.
Filter ABEK

- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bdggégegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtungiecchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nichntwvom Material, sondern auch von weiteren

Qualitdtsmerkmalen abh&ngig und von Hersteller zugttller unterschiedlich. Da das Produkt eine
(Fortsetzung auf Seite 4)
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Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nich
vorausberechenbar und muf deshalb vor dem Einsatipiiift werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatnstdller zu erfahren und einzuhalten.
- Fur den Dauerkontakt sind Handschuhe aus folgend&faterialien geeignet:
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarkes 0,11 mm
Wert fur die Permeation: Level 480 min
- Als Spritzschutz sind Handschuhe aus folgenden Mé&tken geeignet:
Nitrilkautschuk
Empfohlene Materialstarkes 0,11 mm
Wert fur die Permeation: Level 480 min
- Augenschutz:Schutzbrille
- Kdrperschutz:
Schutzanzug verwenden.
Saurebestandige Schutzkleidung
Geeignete Korperschutzmittel sind in Abhangigkaeih Gefahrstoffkonzentration und -meng
arbeitsplatzspezifisch auszuwahlen.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und mligchen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Flissig
Farbe: Farblos
- Geruch: Geruchlos
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 100°C
- Flammpunkt: Nicht anwendbar.
- Zundtemperatur:
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: Nicht bestimmt.
Obere: Nicht bestimmt.
- Dampfdruck bei 20°C: 23 hPa
- Dichte bei 20°C: 1,002 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Léslich.

- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/WasserNicht bestimmt.

- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Lésemittelgehalt:
Organische Losemittel: 0,0 %
Wasser: 90,0 %
Festkorpergehalt: 10,0 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfluigbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafler Verwendung.
- Mdglichkeit gefahrlicher ReaktionerKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungeldeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Unvertragliche Materialien:Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Gefahrliche Zersetzungsproduktéeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
144-62-7 Oxalsaure
Oral |LD50| 375 mg/kg (Ratte)

- Primare Reizwirkung:

-an der Haut: Hautreizung

-am Auge:Reizwirkung.

- Nach Einatmen:Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahdam Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fir
Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folge@Gdéahren auf;
Gesundheitsschéadlich

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitat

- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Persistenz und Abbaubarkeliteine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- BioakkumulationspotenziaKeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- Mobilitat im BodenKeine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

- Weitere dkologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wegspulen gréRerer Mengen in Kanalisation oder Gasakann zur pH-Wert-Erniedrigung fiihren. Ein
niedriger pH-Wert schadigt Wasserorganismen. Inderdiinnung der Anwendungskonzentration erhoht
sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Getirales Produktes die in die Kanalisation gelangende
Abwasser nur schwach wassergefahrdend wirken.
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in dasn@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
Nicht in Gewasser, Abwasser oder Erdreich gelarigesen.

- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- vPvB: Nicht anwendbar.

- Andere schadliche WirkungeKeine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung

- Empfehlung:
Chemikalien miissen unter Beachtung der jeweiliggiomalen Vorschriften entsorgt werden.
Darf nicht zusammen mit Hausmdll entsorgt werdeohiNn die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:
Entsorgung geman den behdrdlichen Vorschriften.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie deffSu entsorgen.

14 Angaben zum Transport

- UN-Nummer

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt
- OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

-ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

- Transportgefahrenklassen
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Klasse entfallt
- Verpackungsgruppe

-ADR, IMDG, IATA entfallt
- Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- Besondere VorsichtsmaRnahmen fur den Verwendicht anwendbar.

- Massengutbeférderung gemafd Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemalf IBC-
Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrengut nach obigen Verordnungen.
- UN "Model Regulation™: -

15 Rechtsvorschriften

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwsslhutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stof
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): -

- Wassergefahrdungsklass#/GK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
- StoffsicherheitsbeurteilungEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duefidrt.

f

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiutzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiatgeru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

(Fortsetzung auf Seite 7)
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H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
R21/22 Gesundheitsschadlich bei Bertihrung mit dartidad beim Verschlucken.
- Datenblatt ausstellender Bereiclbteilung Qualitéatskontrolle / Dept. Quality Conitro

- Ansprechpartner:Hr. / Mr. Th. Stockle

- Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le trangpdes marchandises dangereuses par chemin de égu(&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAQO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroamgehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classificatiod &abelling of Chemicals
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

-* Daten gegeniber der Vorversion geandert
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